
◆外形寸法図 ◆本体仕様
品　　　名

A01105-12（マスターパネル）
A01105-13（スレーブパネル）

電波方式

※DRタグ使用時

外寸

重量 11Kg（1パネル）

カバー部　鋼材（シルバー塗装）
電源電圧 AC100V　　　　50/60Hz
設置場所 屋内専用

◆機能
機能名 装備

警報ｱﾗｰﾑ ○
○
○
○

＊上記感知エリアは弊社推奨のｾﾝｻｰﾀｸﾞをご使用になられた場合です。
　　（但し、電波環境によって距離に違いが生じます。）
＊製品保証はお買い上げ日より1年間となります。

２P（２P親、子2パネル動作）

２P（SOLO親、子2パネル動作）動作モード

SOLO動作　最大 1000mm（片側）
２P動作　最大 1800mm（SOLO親子）

機能内容

警告ランプ

警戒時　：　無点灯
警報時　：　赤点滅
＊パネル上部が繰り返し
　　２秒間点滅

○

２秒間発報

SOLO（単独パネル動作）

材質
パネル部  ABS樹脂(ホワイト）
ベース部　アルミ　

パネル部 W440×H1550×T35mm
カバー部 W320×H200×T130mm

※環境やタグの方向性で違いが生じます

品　　　番

WALLGATE PROGRESS58 AK　製品仕様書

WG･ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ58-AK
A01105-11（　ﾏｽﾀｰ＋ｽﾚｰﾌﾞ一対SET）

AM 58kHz

感知距離 ２P動作　最大 1800mm（２P親、子）

◆電波感知エリア1 

SOLO動作 
◆電波感知エリア2 ◆電波感知エリア3 

片側600～最大1100mm 

1550mm 

320mm 130mm 

35mm 440mm 

200mm 

ゲート間 最大 1800mm ゲート間 最大 1800mm 

約１ｍ 約１ｍ 約30cm 約30cm 


